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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologia SLS - Selektives Laserstrahl-Sintern

Laser Typ
IR fasergekoppelter Diodenlaser, 
30 W; λ = 976 ± 3 [nm]
ausgelegt für >30.000 Stunden

Laser Scanner Typ Galvo

Abmessungen 650x610x1200 [mm] (25.6x24.0x47.2 [in])

Gewicht 145 [kg] (319,7 [lbs])

BAURAUM
Maximale Größe des Drucks in der Diagonale1 398 [mm] (15.7 [in])

Maximales Druckvolumen
TPU-basierte / flexible Materialien: 130x180x340 [mm]
(5.1x7.1x13.3 [in])
PA / PP: 130x180x330 [mm] (5.1x6.7x13.3 [in])

DRUCKERPARAMETER

Größe des Print Beds 150x200x350 [mm] (5.9x7.9x13.8 [in])

Schichthöhe Z (min-max) 0.075 - 0.125 [mm] (0.003 - 0.005 [in])

Baugeschwindigkeit bis zu 14 [mm/h] (0.55 [in/h]

PRINT-EIGENSCHAFTEN

Min. Wandstärke ab 0.5 [mm] (0.020 [in])

Durchmesser des Lochs ab 0.5 [mm] (0.020 [in])

Spiel der beweglichen Teile von 0.2 [mm] (0.008 [in])

ZUSÄTZLICHE DRUCKERFUNKTIONEN
Inertgas-Kontrollsystem eingebaut

Durchschnittlicher Inertgasverbrauch 0.48 [m3/h] = 8 [l/min.]

•	 hohe Druckgeschwindigkeit 
•	 größeres Druckvolumen 
•	 zugang zu einer Vielzahl von Materialien
•	 offene Umgebung 
•	 neigbarer Bildschirm 
•	 versenkbarer Überlauf

1. Die maximale Diagonale hängt von der Art des verwendeten Materials ab.
2. Technische Voraussetzungen für die Installation der Sinterit Studio-Software: Windows 10 oder höher /  
     Mindestens 1 GB Festplattenspeicher / Mindestens 2 GB RAM / OpenGL 3.0-kompatible Grafikkarte oder neuer. 



SOFTWARE

Software2 Sinterit Studio

Unterstützte Dateitypen STL, 3MF, OBJ, 3DS, FBX, DAE

Ausgabedateitypen *.scode, *.sspf, *.sspfz

OS-Kompatibilität Microsoft Windows 10 oder höher

KOMMUNIKATION

LCD-Bildschirm 9” interaktiver Touchscreen

On-board Kamera eingebaut

Konnektivität WiFi / Ethernet / USB

HEIZSYSTEM

Unabhängig 4 modifizierbare Zonen: Druckkammer, Druckoberfläche,
Zylinder und Kolben - 16 unabhängige Heizelemente

Maximale Temperatur in der Kammer 210 [°C] / 410 [°F]

LEISTUNGSDATEN

Betriebsspannung 230 [V] AC, 50/60 [Hz], 8 [A]
oder 100-120 [V] AC, 50/60 [Hz], 15 [A]

Durchschnittlicher Stromverbrauch 0.85 [kW]

Maximaler Stromverbrauch 1.65 [kW]

Einphasiger Stromkreis gesichert durch:
Sicherung nach B16 [A]
Fehlerstrom-Schutzschalter 30 [mA]
korrekt funktionierende Erdungsanlage

VERPACKUNG

Abmessungen 650 x750x1350 [mm] (25.6x29.5x53.0 [in])

Gewicht 190 [kg] (330 [lbs])

SOFTWARE-VERSIONEN

Verfügbare: Sinterit Studio Sinterit Studio 
ADVANCED

Pulver-Profile Nur PA12 Industrial Alles verfügbar
Möglichkeit um Materialien von außerhalb 

des Angebots zu verwenden -

Parameter öffnen -
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf Standardwerten und dienen nur als Orientierungs- 
und Vergleichshilfe. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt angegebenen Parameter können sich ändern. Die 
Eigenschaften der Fertigbaugruppen können sich aufgrund der Gestaltung des Drucks, des Elements und seiner 
Richtung ändern.  Material während der Prüfung – Parameter können sich ändern. 
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